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BU BELGENİN TAMAMI VEYA BİR KISMI TÜ BİTAK SAGE 'NİN İZN İ OLMADAN  Ç OĞALTILAMAZ , YAYINLAN AMAZ,

İÇERİĞİ  AÇIKLANAMAZ VE AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ.  BELGENİN BİR SÖZLEŞME KAPSAMINDA H AZIRLANMASI

DURUMUNDA İLGİLİ  SÖZLEŞMEDEKİ HÜKÜMLER GEÇERLİDİR. AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE  "KONTROLSÜZ KOPYA"  DIR VE

GÜNCEL  OLMAYABİL İR . HERH ANGİ BİR  AMAÇLA KULLANILMADAN ÖNCE GÜ NCELL İĞİ KONTROL ED İLMEL İDİR .
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GÜVENLİ AYRILMA KONNEKTÖRÜ BAĞLANTI ARAYÜZÜ 

1) Yarışmacılar kendilerine verilen «ONKA 5065" ürün kodlu konektörü yarışmadan önce sistemlerine 

Şekil-1' deki gibi veya aşağıdaki şartları sağlayacak farklı bir şekilde bağlayacaklardır. 

2) Verilen konnektör 3 pinli erkek konektördür. Konektöre girecek kablolar 2.5 mm² kalınlığında olacaktır. 

Daha ince bir kablo kullanılmayacaktır .

3) Konnektörden çıkan kablolar yarışmacının sistemine , ek yapılmadan yarışmacı tarafından doğrudan 

bağlanacaktır. 

4) Kablonun kullanım amacı füze vinçten ayrılmadan motorun ateşlenmemesini sağlamaktır . 

5) Gerekli bağlantı 3 pinli olan konektörün herhangi 2 pinine yapılabilir.

6) Pinlerden birisine (PIN1) ortak toprak hattı(Common Ground Line) bağlanacaktır. Diğer pin (PIN2) ise 

motor ateşleme kontrolü amacıyla yarışmacı tarafından kullanılacaktır . 

7) Füze, vinç sistemine bağlıyken yarışmacı PIN2 üzerinden 0 Volt(GND) görecektir ve bu durumda motor 

ateşlenmeyecektir.

8) Füze vinç sisteminden bırakıldıktan sonra konnektör ayrılacaktır ve yarışmacı PIN2 üzerinde kontrolcü 

besleme gerilimi seviyesinde bir gerilim görecektir (Pull-up direnci kullanılması ve kontrolcü besleme 

geriliminin kontrolcü için LOGIC 1 olarak algılanması şartlarıyla.). 

9) Sistemde PIN2 den gelen kontrol sinyali dışında harici bir ateşleme sinyali mutlaka bulunmalıdır . PIN2 

sadece ateşlemenin bir şartı olarak kullanılacaktır. 

10) Pull-up direncinin değeri kullanılan kontrolcünün besleme gerilim seviyesine ve kontrolcünün yapısına 

göre yarışmacı tarafından belirlenecektir.
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